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Fundacja Tumult  schody przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 A.Schody drewniane, polichromowane, usytuowane pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją, XIX wiek
1

d.1
TZKNC N-K/
III t.01-b.03
analiza indy-
widualna

Wykonanie inwentaryzacji opisowejj stanu zachowania schodów przed podjęciem
prac.

obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

TZKNC N-K/
III t.01-b.08
analiza indy-
widualna

Skompletowanie dokumentacji fotograficznej obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

TZKNC N-K/I
t.01-d.14
analiza indy-
widualna

Wykonanie odkrywek sondażowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

TZKNBK IX
5402-12
analiza indy-
widualna

.Usunięcie przemalowań

.Oczyszczenie pasów o szer 10 cm - zdjęcie farby olejnej
stopnie i podstopnie  15 x 0,65m2=9,75m2
deski naścienne 7,20mx0,25m=1,80m2
balustrada 3,00x1,05x2=6,30m25
razem 17,85m2  
dł pasów o szer 10 cm =178,5 mb

m

178.5 m 178.500
RAZEM 178.500

5
d.1

TZKNC N-K/
III t.01-b.08
analiza indy-
widualna

Skompletowanie dokumentacji fotograficznej po usunięciu przemalowań obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

TZKNC N-K/
III t.05-i.02
analiza indy-
widualna

Dezynfekcja i usunięcie pleśni m2

17.85 m2 17.850
RAZEM 17.850

7
d.1

TZKNC N-K/
III t.03-c.02
analiza indy-
widualna

Dezynsekcja m2

17.85 m2 17.850
RAZEM 17.850

8
d.1

TZKNC N-K/
III t.07-d.02
analiza indy-
widualna

Kitowanie otworów spowodowanych przez owady dm2

178 dm2 178.000
RAZEM 178.000

9
d.1

KNR 19-01
1017-02
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż elementów schodów drewnianych z drewna dębowego struga-
nego klejonego  - podstopnie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR 19-01
1017-03
analiza indy-
widualna

Wymiana elementów schodów  z drewna dębowego struganego klejonego
dodatkowe nakłady na stopień z kapinosem

m2

3*1.20*0.30 m2 1.080
RAZEM 1.080

11
d.1

KNR 19-01
1018-02
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż  tralek średnio ozdobnych mocowanych do stopnia lub policz-
ka w schodach drewnianych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR 19-01
1014-02
analiza indy-
widualna

Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twarde-
go o dł. ponad 1,0 m

m

0.50 m 0.500
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Fundacja Tumult  schody przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.500

13
d.1

TZKNC N-K/
III t.03-a.01
analiza indy-
widualna

Nasycenie trwałe środkami wzmacniającymi - powierzchnia gładka zniszczona do
30 % powierchni

m2

17.85 m2 17.850
RAZEM 17.850

14
d.1

TZKNC N-K/
III t.06-a.02
analiza indy-
widualna

Flekowanie ubytków drewna  - powierzchnia lekko rzeźbiona dm2

15 dm2 15.000
RAZEM 15.000

15
d.1

TZKNC N-K/
III t.27-a.02
analiza indy-
widualna

Kitowanie ubytków masą kredową przy polichromii ( zniszczenia do 10 %)- po-
wierzchnia lekko rzeźbiona -

dm2

95 dm2 95.000
RAZEM 95.000

16
d.1

TZKNC N-K/
III t.28-b.02
analiza indy-
widualna

Szlifowanie uzupełnień zaprawy ( uzupełnienia do 25%)- powierzchnia lekko rzeź-
biona -

dm2

3924*15% dm2 588.600
RAZEM 588.600

17
d.1

TZKNBK XV
0443-01
analiza indy-
widualna

Położenie warstwy malarskiej m2

17.85 m2 17.850
RAZEM 17.850

18
d.1

TZKNBK XV
0651-01
analiza indy-
widualna

werniksowanie warstwy malarskiej lakierem satynowym m2

17.80 m2 17.800
RAZEM 17.800

2 B.Schody drewniane polichromowane usytuowane pomiędzy I kondygnacją a parterem
(klatka lewa), XIX wiek

19
d.2

TZKNC N-K/
III t.01-b.03
analiza indy-
widualna

1.Wykonanie inwentaryzacji opisowejj stanu zachowania schodów przed podjęciem
prac.
I

obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

TZKNC N-K/
III t.01-b.08
analiza indy-
widualna

Skompletowanie dokumentacji fotograficznej obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

TZKNC N-K/I
t.01-d.14
analiza indy-
widualna

Wykonanie odkrywek sondażowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

TZKNBK IX
5402-12
analiza indy-
widualna

Usunięcie przemalowań
.Oczyszczenie pasów o rysunku prostym 10 cm - zdjęcie farby olejnej
 podstopnie i stopnie  26 x 0,24m2 i 2 x0,48m2=7,20m2
wangi pow wew 18,68mx0,25m=4,67m2
razem 11,87m2  
dł pasów o szer 10 cm =118,7 mb

m

118.7 m 118.700
RAZEM 118.700

23
d.2

TZKNC N-K/
III t.01-b.08
analiza indy-
widualna

Skompletowanie dokumentacji fotograficznej po usunięciu przemalowań obiekt

1 obiekt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

TZKNC N-K/
III t.05-i.02
analiza indy-
widualna

Dezynfekcja i usunięcie pleśni m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 18054 Użytkownik: Rosiński Wiesław



Fundacja Tumult  schody przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11.87 m2 11.870

RAZEM 11.870
25
d.2

TZKNC N-K/
III t.03-c.02
analiza indy-
widualna

Dezynsekcja m2

11.87 m2 11.870
RAZEM 11.870

26
d.2

TZKNC N-K/
III t.07-d.02
analiza indy-
widualna

Kitowanie otworów spowodowanych przez owady dm2

108 dm2 108.000
RAZEM 108.000

27
d.2

KNR 19-01
1017-03
analiza indy-
widualna

Wymiana elementów schodów  z drewna dębowego struganego klejonego
dodatkowe nakłady na stopień z kapinosem   26 szt

m2

26*1.20*0.36 m2 11.232
RAZEM 11.232

28
d.2

KNR 19-01
1004-03
analogia

Montaż brakujących paneli  balustrad i wykonanie paneli skośnych   skośne gr 25
mm z drewna dębowego klejonego
dodatek za montaż  panele skośne 1,2
dodatek za wykonanie 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.2

KNR 19-01
1004-03
analogia

Montaż brakujących paneli  balustrad i wykonanie paneli pionowych  gr 25 mm z
drewna dębowego klejonego
dodatek za wykonanie 2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.2

KNR 19-01
1014-02
analiza indy-
widualna

Montaż i wykonanie listew do balustrady o wym 30 x 30 mm z fezem m

2*3.10+2*2.90+0.495 m 12.495
RAZEM 12.495

31
d.2

KNR 19-01
1017-03
analiza indy-
widualna

Wymiana elementów schodów  z drewna dębowego struganego klejonego
spocznik z kapinosem

m2

3.32*1.10 m2 3.652
RAZEM 3.652

32
d.2

TZKNC N-K/
III t.06-a.02
analiza indy-
widualna

Flekowanie ubytków drewna  - powierzchnia lekko rzeźbiona dm2

25 dm2 25.000
RAZEM 25.000

33
d.2

TZKNC N-K/
III t.27-a.02
analiza indy-
widualna

Kitowanie ubytków masą kredową przy polichromii ( zniszczenia do 10 %)- po-
wierzchnia lekko rzeźbiona -

dm2

85 dm2 85.000
RAZEM 85.000

34
d.2

TZKNC N-K/
III t.28-b.02
analiza indy-
widualna

Szlifowanie uzupełnień zaprawy ( uzupełnienia do 25%)- powierzchnia lekko rzeź-
biona -

dm2

1187*15% dm2 178.050
RAZEM 178.050

35
d.2

TZKNBK XV
0443-01
analiza indy-
widualna

Położenie warstwy malarskiej m2

11.87 m2 11.870
RAZEM 11.870

36
d.2

TZKNBK XV
0651-01
analiza indy-
widualna

werniksowanie warstwy malarskiej lakierem satynowym m2

11.87 m2 11.870
RAZEM 11.870
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Fundacja Tumult  schody przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37
d.2

KNR 4-01
1210-10
analiza indy-
widualna

Dwukrotne lakierowanie stolarki  stopnice i spocznik , panele balustrady , wanga
zewnętrzna i poręczówkao powierzchni ponad 1.0 m2

m2

10.36+3.65+10.37+21.50+6.60 m2 52.480
RAZEM 52.480

3 klatka schodowa zaopatrzona jest w niehistoryczny ciąg schodowy /od poziomu empory budynku na kondyg-
nację wyższą/, betonowy, wykonany w latach 90-tych

38
d.3

KNR 19-01
1020-01
analiza indy-
widualna

Ostrożny demontaż  stopni i podstopni  drewnianej, płytowej  o pow. do 1.0 m2 szt.

26+24 szt. 50.000
RAZEM 50.000

39
d.3

KNR 19-01
1017-03
analiza indy-
widualna

Montaż  elementów schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z
drewna dębowego struganego klejonego- spoczniki

m2

1.15*1.40+1.12*1.25 m2 3.010
RAZEM 3.010

40
d.3

KNR 19-01
1017-03
analiza indy-
widualna

montaż stopni osadzonych w betonie m2

26*1.20*0.475 m2 14.820
RAZEM 14.820

41
d.3

KNR 19-01
1017-02
analiza indy-
widualna

Montaż i wykonanie skośnych  elementów schodów drewnianych z drewna dębo-
wego  struganego - wangi  o szer 0,50m

m

4.20+1.40+2.50 m 8.100
RAZEM 8.100

42
d.3

KNR 4-01
1210-10
analiza indy-
widualna

Dwukrotne lakierowanie stolarki  stopnice, podstopnice , wangi  i spocznik o po-
wierzchni ponad 1.0 m2

m2

25.84 m2 25.840
RAZEM 25.840

4 wykonanie balustrad szklanych - szkło klejone hartowane  o grubości 8/8 mm, z folią  na długości pomiędzy
spocznikami 

43
d.4

KNR-W 2-02
1410-03
analiza indy-
widualna

Montaż balustrady szklanej do schodów  szkło klejone warstwowo tzw. laminowane
folią poliwinylobutyralową PV x 2 . szkło  ESG    2 x 8 mm  wzmacniane termicznie
tzw. Hartowane  zgodne z PN-EN 12150-1 i -2  krawędzie szlifowane i polerowane
montowane na rotule PN-82/S-10052

m2

12.15 m2 12.150
RAZEM 12.150

44
d.4

KNR-W 2-02
1410-03
analiza indy-
widualna

Montaż balustrady szklanej do wnęki okiennej  szkło klejone warstwowo tzw. lami-
nowane  folią poliwinylobutyralową PV x 2 . szkło  ESG    2 x 8 mm  wzmacniane
termicznie tzw. Hartowane  zgodne z PN-EN 12150-1 i -2  krawędzie szlifowane i
polerowane  montowane na rotule PN-82/S-10052

m2

1.89 m2 1.890
RAZEM 1.890
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