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Fundacja Tumult OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1  Obudowa szybu  i maszynowni (ściana tylna bez obudowy bo przylega do muru) 
1

d.1
KNR AT-12
0109-01 z.o.
4.2. 
analiza indy-
widualna

Ościeżnice  metalowe  otwory  fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z
płyt gipsowo-kartonowych  Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

1.00*0.45*2 m2 0.900
RAZEM 0.900

2
d.1

KNR AT-43
0119-03
analiza indy-
widualna

Przygotowanie otworów w ściankach  z profili UA 75 pod montaż drzwi do maszy-
nowni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR AT-43
0306-01 z.o.
4.2. 
analiza indy-
widualna

Ściany obudowy szybów  windowych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS  FIRE i
HYDRO na profilach  specjalnych  UW 75  z pokryciem dwustronnym ( 15mm i
15mm+12,5 mm) i wełna mineralna w płytach  gr 50  mm (system 3.50.113) Robo-
ta w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. wg EN - PN  13501-2 i  PN - EN 81-3
2000  lub równoważny
3 ściany +sufit H=5,13

m2

(1.28+1.08+1.08)*5.13+1.28*1.08 m2 19.030
RAZEM 19.030

4
d.1

KNR AT-43
0306-01 z.o.
4.2. 
analiza indy-
widualna

Ściany obudowy szybów  maszynowni z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS  FIRE i
HYDRO na profilach specjalnych UW 75 z pokryciem dwustronnym (15+12,5 mm
i 15 mm)  i wełna mineralna gr 50 mm  (system 3.50.113) Robota w pomieszcze-
niu mniejszym niż 5 m2. wg EN - PN  13501-2 i  PN - EN 81-3 2000  lub równo-
ważny
2 ściany +sufit H=2,20

m2

(1.08+1.08)*2.20+1.08*1.08 m2 5.918
RAZEM 5.918

5
d.1

KNR AT-43
0119-03
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie szybu ramą poprzeczną kotwioną w murze 
4 szt

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR 2-02
1020-09
analiza indy-
widualna

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe m2

0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

7
d.1

KNR 2-02
1016-05
analiza indy-
widualna

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne
do drzwi wzmocnionych i ppoż.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 montaz dzwigu  towarowego  100 kg
8

d.2
KNR 7-33
0101-03
analiza indy-
widualna

Montaż dźwigów towarowych małych o nośności do 250 kg  - do 2 przystanków kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR 7-33
0108-01
analiza indy-
widualna

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych 100 kg do 4 przystan-
ków 
dokumentacja techniczna odbiór wg CE UDT

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 prace wykończeniowe  obodowy szybu i maszynowni
10
d.3

KNR 19-01
1301-05
analiza indy-
widualna

Zagruntowanie powierzchni m2

19.0+5.9 m2 24.900
RAZEM 24.900

11
d.3

KNR BC-02
0124-05
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe  - malowanie dwukrotne doborowe farbą  lateksową m2

24.9 m2 24.900
RAZEM 24.900
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