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przedmiar  nowelizacja 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45453100-8 Rusztowania do prac na sufitach ,  ścianach , ścianek balkonów i kolumn  
1

d.1
KNR-W 2-02
1604-04
analiza indy-
widualna

Jednopomostowe rusztowania nr I  wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 10 m -przestrzeń wewnętrzna parter i piętro bez stropu

wysokość  do podestu 11,25m 
wysokość całkowita     13,25m

m2

32.00*6.57 m2 210.240
RAZEM 210.240

2
d.1

KNR-W 2-02
1604-08
z.sz.2.12.
9918-03 
analiza indy-
widualna

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót
wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 10 m - 8.50 m nad po-
ziomem podłogi parteru
ścianki antresoli
ścianki wew przejścia 
kolumny   8 szt  wys 13,25m -4,00m=9,25m

m2

32.00*2.00+32.00*2.00+6.77*11.25*3+3.40*11.25*2+9.25*1.00*8 m2 506.988
RAZEM 506.988

3
d.1

KNR-W 2-02
1604-02
analiza indy-
widualna

Jednopomostowe rusztowania nr II wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 5 m boczne antresole I piętro

m2

32.00*3.53+32.00*3.53 m2 225.920
RAZEM 225.920

4
d.1

KNR-W 2-02
1604-05
z.sz.2.12.
9918-03 
analiza indy-
widualna

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót
wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 4 m -
poziom I piętra  7.50 m nad poziomem podłogi parteru
ściany z oknami  wys 5,90m -2,00=3,90m
ścianki przy wieży boki

m2

32.00*3.90+32.00*3.90+13.82*3.90+6.90*3.90 m2 330.408
RAZEM 330.408

5
d.1

KNR AT-05
1663-06
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenia ochronne  rusztowanie I + II 
- plandeka zbrojona dla rusztowań na podesty robocze

m2

32.00*14.00 m2 448.000
RAZEM 448.000

6
d.1

KNR-W 2-02
1605-01
analiza indy-
widualna

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m
kolumny od strony parteru strona zewnętrzna   8 szt 
wys 7,50m

m2

1.50*7.50*8 m2 90.000
RAZEM 90.000

7
d.1

ZKNR C-1
0101-01
analiza indy-
widualna

. Zabezpieczenie okien i drzwi  folią zbrojoną m2

17*1.40*4.00 m2 95.200
RAZEM 95.200

8
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15
analiza indy-
widualna

.Czas pracy rusztowań grupy 1  poz 10 do 18
zespół 4 osobowy   wsp 0,88   
ilość rg=611,20

m2

173.6062 m2 173.606
RAZEM 173.606

9
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15
analiza indy-
widualna

.Czas pracy rusztowań grupy 2  poz 19 do 23
zespół 4 osobowy   wsp 0,88   
ilość rg=760,985

m2

216.189 m2 216.189
RAZEM 216.189

2 Prace renowacyjno-tynkarskie i malarskie  na sufitach stropu drewnianego pokrytego trzciną.
pow  dł 31,99m  szer  13,82 m     minus pow drewnianych podciągów 31,99m x 0,50 m x 2 szt 
  pow 410,11m2

10
d.2

KNR 4-01
0703-02
analiza indy-
widualna

Umocowanie w szczelinach pęknięć tynku sufitu  taśmy samoprzylepnej do rigip-
sów z wypełnieniem zaprawą tynkarską wzmocnioną włóknem typu Fiber do dł 5
mm

m

165.00 m 165.000
RAZEM 165.000

11
d.2

KNR BC-02
0124-03
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni m2

410.11 m2 410.110
RAZEM 410.110
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12
d.2

KNR 4-01
0703-02
analiza indy-
widualna

Umocowanie siatki tworzywowej  o oczkach 10 x 10 mm m2

410.11 m2 410.110
RAZEM 410.110

13
d.2

KNR 0-28
2623-06
analiza indy-
widualna

przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie m2

410.11 m2 410.110
RAZEM 410.110

14
d.2

KNR BC-02
0124-03
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków pod tynki
cienkowarstwowe

m2

410.11 m2 410.110
RAZEM 410.110

15
d.2

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - cieńkowarstwowy tynk do zabytków , gr.
warstwy 1,0 mm

m2

410.11 m2 410.110
RAZEM 410.110

16
d.2

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  -  cieńkowarstwowy tynk do zabytków  doda-
tek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

410.11 m2 410.110
RAZEM 410.110

17
d.2

KNR 19-01
1301-05
analiza indy-
widualna

Zagruntowanie powierzchni tynków mydłem m2

410.11 m2 410.110
RAZEM 410.110

18
d.2

KNR-W 2-02
1507-09 z.sz.
5.1.  9917 
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie doborowe farbą wapienną lub wapienno-kazeinową tynków
sufitów - wysokość ponad 10 do 20 m

m2

410.11 m2 410.110
RAZEM 410.110

3 Prace  malarskie wewnętrzne na ścianach murów  .916,85 m2
 ściany zewnętrzne i wieży dł 31,99m x wys 10,24m  x 2 strony +szer 13,82m x wys 10,24m x 2 strony=938,
18m2 
- otwory okienne 15 szt 1,31x2,70  + drzwiowe  2 szt 1,31x3,00  =60,92m2
+ ościeża 15 x 5,20m2= 78,00m2
ścianki wewnętrzne przy wieży  dł 6,77m x wys 10,24m x 3 +dł 3,40m x wys 10,24m x 2 =277,60m2
razem 1232,80

19
d.3

KNR BC-02
0124-03
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tyn-
ków pod tynki cienkowarstwowe

m2

1232.80 m2 1232.800
RAZEM 1232.800

20
d.3

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach - cieńkowarstwowy tynk do zabytków gr. wars-
twy 1,0 mm

m2

1232.80 m2 1232.800
RAZEM 1232.800

21
d.3

KNR 19-01
1301-05
analiza indy-
widualna

Zagruntowanie powierzchni tynków mydłem m2

1232.80 m2 1232.800
RAZEM 1232.800

22
d.3

KNR BC-02
0124-05
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne doborowe farbą wa-
pienną lub wapienno-kazeinową tynków

m2

1232.80 m2 1232.800
RAZEM 1232.800
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4 Prace  malarskie  i naprawcze przy drewnianych  podciągach , przy drewnianych  balustradach balkonu na I

piętrze 
podciągi  dł 31,99m x szer 2,50m   2 szt   =159,950m2 -program ppoż 
balustrady 31,99m x 1,80m     2 szt =115,16m2
pow  275,11m2
kolumny(kanelury+kapitele+bazy) wys 7,75m x obw 2,05m =15,88m2          8 szt =127,10m2

23
d.4

KNR 9-09
0413-05
analiza indy-
widualna

Okładziny ognioochronne belek drewnianych w systemie Knauf FIREBOARD
K254 z okładziną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi
bezpośrednio klamrami

m

31.99*6*2 m 383.880
RAZEM 383.880

24
d.4

KNR BC-02
0124-03
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tyn-
ków pod tynki cienkowarstwowe

m2

159.950 m2 159.950
RAZEM 159.950

25
d.4

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych  ( podciągi ) - cieńkowarstwo-
wy tynk do zabytków  na powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

m2

159.950 m2 159.950
RAZEM 159.950

26
d.4

KNR 19-01
1301-05
analiza indy-
widualna

Mycie  powierzchni  mydłem(podciągi+balustrady) m2

275.11 m2 275.110
RAZEM 275.110

27
d.4

TZKNBK XV
0432-01
analiza indy-
widualna

Wyszlifowanie powierzchni  - po raz pierwszy
balustrady i podciągi

m2

275.11 m2 275.110
RAZEM 275.110

28
d.4

KNR BC-02
0124-05
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe - malowanie dwukrotne doborowe farbą akrylową satynową m2

275.11 m2 275.110
RAZEM 275.110

5 Prace  konserwatorskie  przy drewnianych kolumnach
kolumny(kanelury+kapitele+bazy) wys 7,75m x obw 2,05m =15,88m2          8 szt =127,10m2

29
d.5

TZKNC N-K/
III t.05-a.01
analiza indy-
widualna

Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do
10 %

m2

127.10 m2 127.100
RAZEM 127.100

30
d.5

TZKNC N-K/
III t.03-a.01
analiza indy-
widualna

Nasycenie trwałe środkami wzmacniającymi - powierzchnia gładka zniszczona do
5 % powierchni

m2

127.10 m2 127.100
RAZEM 127.100

31
d.5

TZKNBK IX
5401-23
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie kolumn kanelurowanych - zdjęcie wtórnych nawarstwień
Krotność = 4

m

127.10 m 127.100
RAZEM 127.100

32
d.5

TZKNC N-K/
III t.06-a.02
analiza indy-
widualna

Flekowanie ubytków drewna do5 % - powierzchnia lekko rzeźbiona dm2

12710*0.05 dm2 635.500
RAZEM 635.500

33
d.5

TZKNC N-K/
III t.07-a.02
analiza indy-
widualna

Kitowanie otworów - stopień zniszczeń do 5 % - powierzchnia lekko rzeźbiona dm2

12710*0.05 dm2 635.500
RAZEM 635.500
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34
d.5

TZKNC N-K/
III t.27-a.02
analiza indy-
widualna

Kitowanie ubytków masą kredową przy polichromii ( zniszczenia do 10 %)- po-
wierzchnia lekko rzeźbiona -

dm2

12710*0.10 dm2 1271.000
RAZEM 1271.000

35
d.5

TZKNBK XV
0443-01
analiza indy-
widualna

Położenie warstwy malarskiej m2

127.10 m2 127.100
RAZEM 127.100

36
d.5

TZKNBK XV
0651-01
analiza indy-
widualna

werniksowanie warstwy malarskiej lakierem satynowym m2

127.10 m2 127.100
RAZEM 127.100
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