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Fundacja Tumult  2 przedmiary PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 wykonanie izolacji wodochronnej  poziomej metodą niskociśnieniową np STOMurisol Impuls System lub inna

o podobnych parametrach  w piwnicy więzienia
1

d.1
KNR AT-17
0103-01
analiza indy-
widualna

Wiercenie otworów o głębokości do 100 cm śr. 20 mm techniką diamentową w
cegle
ilość 6,7szt/mb x 2 rzędy=13,40szt/mb     dwurzędowo
( pierwszy rząd 5 cm od poziomu posadzki  w odstępach 15 cm 
drugi rząd 15 cm od poziomu posadzki co 15 cm 
pod kątem do poziomu 15 st )

cm

(3.00+2.70+3.00+2.70)*13.40<szt/mb>*100<cm>+4*6<narożniki >*100<cm> cm 17676.000
RAZEM 17676.000

2
d.1

KNR BC -02
0107-06
analiza indy-
widualna

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej dwurzędowej  metodą iniekcji nis-
kociśnieniowej w murze mieszanym  z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub
łupanego o gr. 110 cm

m

(3.00+2.70+3.00+2.70)*1.10+<narożniki>4*1.00 m 16.540
RAZEM 16.540

3
d.1

KNR-W 4-03
1012-01
analiza indy-
widualna

Zaprawianie otworów po injekcji m

152.00 m 152.000
RAZEM 152.000

2 Konserwacja  ceglanych ścian więźnia    pow 28,00m2 w tym sklepienie 10,31m2
Konserwacja  ceglanych ścian sali nad więzieniem 25,00m2 i rekonstrukcja muru z cegły gotyckiej  na gr 1
cegły o wym 5,00m2
Wykonanie na sufitach i otworze tynku cienkowartwowego 12,00m2

4
d.2

KNR 19-01
0645-05
analiza indy-
widualna

Odgrzybianie ścian więźnia do wys 1,40 m  metodą opryskiwania z przerwami,
dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2

m2

(3.00+2.70+3.00+2.70)*1.40 m2 15.960
RAZEM 15.960

5
d.2

KNR 19-01
0806-01
analiza indy-
widualna

Wykonanie odsalania metodą migracji do pulpy celulozowej ścian więzienia do wys
1,40 m

m2

15.96 m2 15.960
RAZEM 15.960

6
d.2

KNR 19-01
0828-02
analiza indy-
widualna

Wykucie starych spoin z cegły zabytkowej - ściany więzienia do wys 1,40 m w
100%  na pozostałych usunąć luźne i złe( około 30% powierzchni)

m2

15.96+(28.00-15.96)*0.30+25.00*0.30 m2 27.072
RAZEM 27.072

7
d.2

KNR-W 7-12
0302-05
9901-8
9906-2 
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie powierzchni cegły  metodą suchą m2

28.00+25.00 m2 53.000
RAZEM 53.000

8
d.2

KNR 19-01
0314-01
analiza indy-
widualna

Naprawa powierzchni murów ceglanych  zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły -
1 cegła
 1,5 msc /m2

msc

53.00*1.5 msc 79.500
RAZEM 79.500

9
d.2

TZKNC N-K/
VI 2/4-a
analiza indy-
widualna

Klejenie pękniętych elementów ceglanych 
zał 0,10 dm2/1m2

dm2

53.00*0.1 dm2 5.300
RAZEM 5.300

10
d.2

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analiza indy-
widualna

Wzmacnianie osłabionych fragmentów cegły w miejscach kitowania
zakł 2 dm2 /1 m2

dm2

53.00*2 dm2 106.000
RAZEM 106.000

11
d.2

TZKNC N-K/
VI 3/3-a
analiza indy-
widualna

Uzupełnianie ubytków w cegle za pomocą kitów  (kity jednobarwne)
zał 2 dm2/1m2

dm2

53.00*2 dm2 106.000
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RAZEM 106.000

12
d.2

TZKNC N-K/
VI 3/7-a
analiza indy-
widualna

Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) dm2

53.00*2 dm2 106.000
RAZEM 106.000

13
d.2

KNR 19-01
0308-01
analiza indy-
widualna

Rekonstrukcja brakującego muru - Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr.
1 cegły

m3

2.50*2.00*0.30 m3 1.500
RAZEM 1.500

14
d.2

KNR 19-01
0827-02
analiza indy-
widualna

Spoinowanie murów  z cegły zabytkowej
ściany więzienia na wys 1,40 w 100%  15,96m2
sklepienie więzienia łukowe 10,31m2 w 100% dodatek 1,50
pozostałe w 60% 1,73m2
ściany sali  25,00m2 w 80% 
ściany sali rekonstrukcja 5,00+5,00=10,00 m2( str tylna) w 100%

m2

15.96+10.31*1.50<dodatek sklepienie>+1.73*0.6+25.00*0.80+10.00 m2 62.463
RAZEM 62.463

15
d.2

KNR BC-02
0124-03
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tyn-
ków pod tynki cienkowarstwowe

m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

16
d.2

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach - cieńkowarstwowy tynk do zabytków gr. wars-
twy 2,0 mm

m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

17
d.2

KNR 19-01
1301-05
analiza indy-
widualna

Zagruntowanie powierzchni tynków mydłem m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

18
d.2

KNR BC-02
0124-05
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne doborowe farbą wa-
pienną lub wapienno-kazeinową tynków

m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

3 Osadzenie szklanej podłogi w ramie z profili stalowych  nad otworem do sali nad więzieniem o wym 263 x 213
cm z podziałem na 4 pola owym 132 x cm x 106cm ze szkła  10/10/10/4,4   

19
d.3

KNR 19-01
1207-09
analiza indy-
widualna

Szklenie ram naświetla  metalowych szkłem płaskim bezpiecznym z jedną szybą
hartowaną  10/10/10/4/4

m2

0.887*1.06*6 m2 5.641
RAZEM 5.641

20
d.3

KNR 4-01
1301-05
analiza indy-
widualna

Wymiana lub uzupełnienie ramy do świetlika  po uprzednim rozszkleniu m2

5.641 m2 5.641
RAZEM 5.641

21
d.3

TZKNBK III -
61
analiza indy-
widualna

Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 15 cm
bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia

m3

2.20*0.15*0.15*2 m3 0.099
RAZEM 0.099

22
d.3

TZKNBK
XXIV 2204-
01
analiza indy-
widualna

Konstrukcje stalowe do naświetla z profila 160 mm kg

2.13*3*42.6 kg 272.214
RAZEM 272.214
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23
d.3

TZKNBK
XXIV 2301-
01
analiza indy-
widualna

Montaż konstrukcj inaświetla  stalowych lekkich prostych o ciężarze do 200 kg kg

2.13*3*42.6 kg 272.214
RAZEM 272.214

24
d.3

KNR 4-01
1212-08
analiza indy-
widualna

Malowanie konstrukcji  - Chemiczne odtłuszczenie   
 1 zabezpieczenie farbą antykorozyjną do galwanizacji na zimno  firmy NOXAN
 2  Zabezpieczenie farbą alkidowo uretanową  Firmy NOXAN

m2

9.52*0.16+14.28*0.24+6.50*1.30+5.50*0.64+2.63*0.64 m2 18.604
RAZEM 18.604

4 Posadzka więzienia -renowacja i pokrycie płytką ceramiczną 
Posadzki z płytek o wymiarach 25 x 25 cm, układanych metodą kombinowaną 
płytki mrozoodporne do 3%nasiąkliwości R10 , IV kl ścieralności

25
d.4

KNR 4-04
0504-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.90*3.00 m2 8.700
RAZEM 8.700

26
d.4

KNR 4-01
0211-01
analiza indy-
widualna

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

8.70 m2 8.700
RAZEM 8.700

27
d.4

KNR 19-01
0604-03
analiza indy-
widualna

Wykonanie izolacji poziomej powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza
warstwa

m2

8.70 m2 8.700
RAZEM 8.700

28
d.4

KNR 19-01
0914-04
analiza indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze  zbrojone wyprofilowane spadki    o gr. 35 mm z zatarciem
na gładko

m2

3.00*2.90 m2 8.700
RAZEM 8.700

29
d.4

KNR 0-12
1118-04
analiza indy-
widualna

Posadzki z płytek o wymiarach 25 x 25 cm, układanych metodą kombinowaną 
płytki mrozoodporne do 3%nasiąkliwości R10 , IV kl ścieralności
rodzaj płytek:gresowe, klinkierowe lub terakota , ceramiczne   gr  8-14mm w kolo-
rze cegły gotyckiej 
np firmy Przysucha płytki posadzkowe o wym 24,5cm x 24,5xm x 14 w kolorze
czerwonym   oferta firmy CEGPOL Toruń ul Olsztyńska 
 firmy Gress Aragon płytki posadzkowe  o wym 25cm x 25 cm x  9 w kolorze czer-
wieni  oferta firmy CEGPOL Toruń ul Olsztyńska
klej mrozoodporny wodopdporny np CM 17 super flexibe firmy Ceresit 
fuga mrozoodporna np Atlas Artis epoxydowa dwuskładnikowa firmy Atlas

m2

8.70 m2 8.700
RAZEM 8.700
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