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OSUSZENIE DOLNEJ KONDYGNACJI GOTYCKIEGO WIĘZIENIA ORAZ KONSERWACJA ŚCIAN 
CEGLANYCH GÓRNEJ KONDYGNACJI GOTYCKIEGO WRAZ Z PRZYKRYCIEM PROWADZĄCEGO DO TEJ 
KONDYGNACJI OTWORU W PODŁODZE SALI GŁÓWNEJ SZKLANĄ PŁYTĄ, CELEM EKSPOZYCJI TEJ 
PRZESTRZENI 

 

 
Rys. 1. Schemat lokalizacji prac związanych z omawianym zadaniem na rzucie piwnic budynku 

 

 
Rys. 2. Wymiary obu kondygnacji więzienia 
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POZIOM DOLNY: 

Obmiar posadzki poziomu dolnego: 2,55m x 3,06m = 7,8 m. kw. 
Obmiar ścian bocznych dolnego poziomu /niższych – do podstawy łuku/: 2 x 3,06m x 1,10m = 6,73 m. kw.  
Obmiar ścian bocznych /wyższych – do szczytu łuku/: 2 x 4,7m. kw. = 9,4 m. kw. minus pow. drzwi = 7,73 m. kw. 
Powierzchnia sklepienia: 2,7m x 3,46m = 9,34 m. kw. 
 
POZIOM GÓRNY: 
Obmiar posadzki poziomu górnego: 2,69m x 2,73m = 7,34 m. kw. 
Łączny obmiar istniejących ścian ceglanych zabytkowych: 18,48 m.kw. 
Obmiar ściany do dobudowania /brakująca ściana komina „komunikacyjnego”/: 3,70 m.kw. 

 
 
MURY WIĘZIENIA – poziom dolny - stan zachowania i przyczyny zniszczeń 
 
Stan zachowania ścian ceglanych więzienia zły tylko w dolnej kondygnacji. Na powierzchni dolnej 
partii ścian widoczne są liczne ślady poważnych zniszczeń w postaci spęcherzeń, ubytków, wysoleń i 
zawilgoceń. 
Zawilgocenie murów przyczyniło się do rozwoju mikroorganizmów widocznych w postaci zaplamień, 
ciemnozielonych wykwitów pleśniowych. 
Opisane powyżej zniszczenia spowodowane zostały przez proces ciągłego podciągania kapilarnego 
wody przez fundamenty i mur, co w następstwie spowodowało migrację higroskopijnych soli, które 
dalej w trakcie wielokrotnej krystalizacji rozsadzały warstwy cegieł powodując opisane powyżej 
rozwarstwienia i spęcherzenia, tzn. dezintegracja spoistości cegieł.  
Badania specjalistyczne w kierunku zasolenia murów wykazały podwyższone stopień zasolenia, 
nawet w partiach dobrze zachowanych (na wysokości ok. 170 cm). 
 
/Firma konserwatorska dr Edgar Pill/ 
 
 
 
MURY WIĘZIENIA  - poziom dolny - program prac konserwatorskich 
 

1. Wykonanie fotografii muru więzienia przed podjęciem prac. 

2. Odsłonięcie fundamentów. 

3. Wytypowanie metody i wykonanie izolacji poziomej (tzw. przepony poziomej) – iniekcja 

ciśnieniowa. 

4. Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych. 

5. Czyszczenie murów parą wodną. 

6. Usunięcie zdezintegrowanych fug w murze (wybranie fug do ok. 2 cm). 

7. Uzupełnienie ubytków cegieł – kity np. Optosan. 

8. Uzupełnienie ubytków fug muru – preparatem typu np. Optosan ASB. 

9. Hydrofobizacja powierzchni murów. 

10. Wykonanie fotografii ilustrujących powyższe prace. 

 
/Firma konserwatorska dr Edgar Pill/ 
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Fot. 1. Dolny poziom gotyckiego więzienia – stan obecny (maj 2019) 
 
 

 
 

Fot. 2. Dolny poziom gotyckiego więzienia ze śladami zawilgoceń – stan obecny (maj 2019) 
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MURY WIĘZIENIA – poziom górny 
 

W ramach zadania przewidziano rekonstrukcję ściany południowej górnej kondygnacji więzienia, 
stanowiącej wewnętrzną ścianę komina komunikacyjno – wentylacyjnego, a także wyrównanie 
ubytków w zwieńczeniu murów oraz napraw powierzchni murów. Materiałem powinna być 
analogiczna do oryginalnej, współcześnie wyrabiana cegła gotycka o wymiarach 29 x 14 x 7 cm. 
Istniejące ściany górnej kondygnacji więzienia wymagają konserwacji w zakresie odgrzybienia,  

oczyszczenia i uzupełnień lic cegieł wraz ze spoinami oraz scalenia kolorystycznego. Oczyszczanie 
suche powierzchni ścian ścierniwem podawanym w strumieniu powietrza pod ciśnieniem.  
Powierzchnia współczesnych ścian i stropu (w tym istniejącego w suficie otworu) wymaga 
renowacji tynkiem cienkowarstwowym wraz z malowaniem. 

 
 

Przykrycie otworu w podłodze Sali Głównej szklaną płytą: 
 
W ramach zadania zakłada się montaż w otworze podłogi sali głównej – o wymiarach 263x213 cm 
(obrobionym kątownikiem) - płyty szklanej wielowarstwowej osadzonej na właściwych klinach i 
uszczelkach wypełniających. Otwór w podłodze przedzielony jest – w osi równoległej do długiego 
boku – stalowym dwuteownikiem, co gwarantuje dodatkowe wsparcie dla jednolitej płyty szklanej 
lub pozwala na zastosowanie dwóch lub czterech płyt o odpowiednio dobranych rozmiarach 
(rozwiązanie lepsze, ze względu na wagę poszczególnych elementów oraz łatwiejszy montaż i 
eksploatację).    

 
 
 
 
 

 
 

Fot. 3. Widoczny górny poziom gotyckiego więzienia ze ścianami ceglanymi do konserwacji – stan obecny (maj 2019) 
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Fot. 4. Wizualizacja przykrycia szklaną płytą otworu w podłodze sali głównej celem ekspozycji górnego poziomu gotyckiego 
więzienia po zakończeniu prac konserwacyjnych 
 


