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przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rekonstrukcja i konserwacja wschodniego  i południowego cokołu
1

d.1
KNR 2-31
0805-01
analiza indy-
widualna

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce piaskowej

m2

16,30*1,20 m2 19,560
RAZEM 19,560

2
d.1

KNR 19-01
0114-01
analiza indy-
widualna

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach su-
chych kat. I-II

m3

(16,30+40,24)*0,50*0,50 m3 14,135
RAZEM 14,135

3
d.1

TZKNBK VIII
06-10
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków cementowych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
cementowej o pow.ponad 5 m2

m2

(16,30+40,24)*1,10 m2 62,194
RAZEM 62,194

4
d.1

TZKNBK IV -
469
analiza indy-
widualna

Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie cem.-wap. głębokości do 1/2
ceg.

m2

(16,30+40,24)*1,30 m2 73,502
RAZEM 73,502

5
d.1

TZKNBK IV -
478
analiza indy-
widualna

Wykucie strzępi w przekroju ścian na głębokość 7 cm w co trzeciej warstwie w
murach z cegły budowlanej na zaprawie cem.-wap. o grub. 1/2 ceg.

m

(16,30+40,25)*3 m 169,650
RAZEM 169,650

6
d.1

KNR 19-01
0645-05
analiza indy-
widualna

Odgrzybianie  cokołu  metodą opryskiwania z przerwami, dwukrotne - pow. po-
nad 5,0 m2

m2

(16,30+40,24)*1,45 m2 81,983
RAZEM 81,983

7
d.1

KNR 19-01
0201-02
analiza indy-
widualna

Deskowanie ławy fundamentu  konstrukcji prostych żelbetowych o pow. w roz-
winięciu do 0,5 m2

m2

(16,30+40,25)*0,15 m2 8,483
RAZEM 8,483

8
d.1

KNR 19-01
0202-01
analiza indy-
widualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 6 mm-
dwa pręty ze strzemieńiem

kg

279 kg 279,000
RAZEM 279,000

9
d.1

KNR 19-01
0203-17
analiza indy-
widualna

Betonowanie  poduszek pod licowanie cegłą
beton C 20/25 i W8

m3

(16,30+40,25)*0,15*0,12 m3 1,018
RAZEM 1,018

10
d.1

ZKNR C-1
0309-05
analiza indy-
widualna

Dwukomponentowa elastyczna mineralna zaprawa izolacyjna-pierwsza warst-
wa

m2

(16,30+40,25)*0,25 m2 14,138
RAZEM 14,138

11
d.1

ZKNR C-1
0309-05
analiza indy-
widualna

Dwukomponentowa elastyczna mineralna zaprawa izolacyjna -druga warstwa m2

(16,30+40,25)*0,25 m2 14,138
RAZEM 14,138

12
d.1

KNR 19-01
0311-02
analiza indy-
widualna

Przymurowanie do ścianek o gr. przymurowania 1/2 cegły w murach z cegły
gotyckiej o wym 28 x 7,5 x 13 cm kl 15 w kolorze czerwień cieniowana zapra-
wą  mineralną wapienną  specjalistyczną

m2

(16,30+40,25)*1,05 m2 59,378
RAZEM 59,378

13
d.1

KNR 19-01
0308-04
analiza indy-
widualna

Gzymsy, cokołu w murze z cegły kształtowej  o gr. 1 cegły w kolorze czerwień
cieniowana
zaprawą mineralną wapienną specjalistyczną

m3
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przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,205 m3 2,205

RAZEM 2,205
14

d.1
KNR 19-01
0827-02
analiza indy-
widualna

Spoinowanie murów  z cegły zabytkowej mineralną zaprawą na bazie wapna
hydraulicznego   kolor

m2

(16,30+40,25)*1,30 m2 73,515
RAZEM 73,515

15
d.1

KNR AT-26
0304-03
analiza indy-
widualna

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie m2

65,033+2,205 m2 67,238
RAZEM 67,238

16
d.1

TZKNC N-K/
VI 3/7-a
analiza indy-
widualna

Scalanie kolorystyczne  (patynowanie) dm2

350 dm2 350,000
RAZEM 350,000

17
d.1

KNR 19-01
0115-01
analiza indy-
widualna

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi-
ciem warstwami w gruncie kat. I-II

m3

14,135 m3 14,135
RAZEM 14,135

18
d.1

KNR 19-01
0118-17
analiza indy-
widualna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km m3

1,865+10,290+1,180 m3 13,335
RAZEM 13,335

19
d.1

KNR 19-01
0118-20
analiza indy-
widualna

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze
0,5 km ponad 1 km

m3

13,335 m3 13,335
RAZEM 13,335

20
d.1

KNR 2-31
1103-06
analiza indy-
widualna

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m2

16,30*1,20 m2 19,560
RAZEM 19,560
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